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Siège Social : 37, rue Pierre & Marie Curie

BP 10966 - 49309 Cholet Cedex

Téléphone : 33 (0)2 41 63 73 25

Fax : +33 (0)2 41 63 73 23

Email: tech-com.nicoll@aliaxis.com

FICHE TECHNIQUE

SALLE DE BAIN / Vidages lavabos bidets

0201005 / L212 – 0291005 / L212Y - 0201007 / L215

Bonde plastique de lavabo

FONCTION :
Dispositif destiné à l’évacuation des lavabos, vasques et lave-mains avec trop plein intégré et 

robinetterie équipée d’une tirette

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Matériaux :

• Corps et plateau : Polypropylène (PP)

• Clapet : Polypropylène (PP) + inox

Dimensionnel :

• Hauteur d’encombrement : 45 mm

• Epaisseur de serrage : 35 à 50 mm

• Raccordement sortie de bonde : G1’’1/4

• Raccordement sortie de siphon : Ø32 mm

• Diamètre de plateau : 60 mm

Performances : (débit selon NF EN 274 sous 120 mm d’eau)

• Débit bonde  : jusqu’à 76 L/min

MAINTENANCE :

• Entretien : utiliser un produit non agressif et un chiffon doux

REFERENCES SIPHON  (0201001) CONDITIONNEMENT

0201005 / L212 SANS SACHET NICOLL

0291005 / L212Y SANS BOITE TRANSPARENTE

0201007 / L215 AVEC SACHET NICOLL

0201005 / L212 

0291005 / L212Y 

CERTIFICATS :

• Marque NF 077 

• Norme NF EN 274

DESCRIPTION :

• Bonde automatique à levier avec clapet recouvrant

• Clapet finition inox

0201007 / L215
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