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Siège Social : 37, rue Pierre & Marie Curie

BP 10966 - 49309 Cholet Cedex

Téléphone : 33 (0)2 41 63 73 25

Fax : +33 (0)2 41 63 73 23

Email: tech-com.nicoll@aliaxis.com

JUIN 2019

FICHE TECHNIQUE

SALLE DE BAIN / tubulures et accessoires

0201336 / 91IF

Trop-plein et intercalaire de bonde

FONCTION :

Bonde avec trop-plein rapporté et dissimulé INEO 

FLUX pour vasque sans trop-plein

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Matériaux :

• Polypropylène (PP) + élastomère (SEBS)

• Capot fixe de bonde : ABS chromé

Dimensionnel :

• Encombrement bonde : 94,5 mmm

• Réglage horizontal tubulure trop-plein : 80 - 210  mm

• Réglage vertical tubulure trop-plein : 70 – 220 mm

• Raccordement de sortie : G 1 1/4 ‘’

MAINTENANCE :

• Entretien régulier à l’eau savonneuse. Ne pas utiliser 

de produit agressif

CONDITIONNEMENT :

• Boite

DESCRIPTION :

• Bonde automatique à levier

• Clapet  dissimulé

• Tubulure télescopique et/ou recoupable

• Tubulure Bi-matière avec joints intégrés
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