
FICHE TECHNIQUE PRODUIT

SALLE DE BAINS / VIDAGE DE BAIGNOIRE

0203002 / B202 – 0203562 / B202P
Vidage de baignoire à bouchon-chaînette 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  :

Matériaux :

• Bonde : Polypropylène

• Siphon : Bi-matière polypropylène + élastomère

• Plateau et cache trop-plein : inox

• Bouchon : caoutchouc (EPDM)

Dimensions :

• Pour perçage Ø 52 mm

• Hauteur totale encombrement : 105 mm

• Raccordement de sortie : Ø40 mm (Ø40 et Ø50 avec 

sortie coudée)

• Epaisseur de serrage : 

- Bonde : 1 à 22 mm

- Trop-plein : 3 à 15 mm

• Garde d’eau : 50 mm

DESCRIPTIONS  :

• Vidage universel

• Siphon orientable à 360°

• Tube de trop-plein télescopique (220-510mm)

MAINTENANCE :

• Entretien régulier à l’eau savonneuse.

• Ne pas utiliser de produit agressif

FONCTION :
Dispositif servant à l’obturation, à la vidange des baignoires, à empêcher le débordement et les 

remontées d’odeurs
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REFERENCES SORTIE COUDEE

0203002 / B202 NON

0203562 / B202P OUI

CONDITIONNEMENT :

• Sachet plastique

0203002 / B202 0203562 / B202P 
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