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Siège Social : 37, rue Pierre & Marie Curie

BP 10966 - 49309 Cholet Cedex

Téléphone : 33 (0)2 41 63 73 25

Fax : +33 (0)2 41 63 73 23

Email: tech-com.nicoll@aliaxis.com

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

SALLE DE BAINS / VIDAGES LAVABO  ET BIDET

0501020/ L2260 –0501018 / L2263 –0501026 / L2262

Bondes laiton de lavabo

FONCTION :
Dispositif destiné à l’évacuation des lavabos, vasques et lave-mains 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  :

Matériaux :

• Bonde : Laiton

• Plateau, vis, cache bouchon, grille : inox

• Chaînette : laiton chromé

• Joints : élastomère

Dimensions :

• Hauteur d’encombrement : 20 mm

• Raccordement de sortie : G 1’’1/4

Performances :

• Débit sous une charge d’eau de 120 mm (tableau ci-dessous)

DESCRIPTION  :

• Bonde avec bouchon

• Bonde avec grille

MAINTENANCE :

• Entretien régulier à l’eau savonneuse.

REFERENCE EPAISSEUR DE 
SERRAGE

Ø GRILLE / 
PLATEAU

DEBIT 
l/min

0501020 / L2260 5 – 50 mm 63 mm 35

0501018 / L2263 0 - 60 mm 63 mm 50

0501026 / L2262 0 – 60 mm 55 mm 50

CONDITIONNEMENT :

• Sachet plastique

0501026 / L2262

0501020 / L2260

0501018 / L2263
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