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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

GRILLE D’AÉRATION

GEM100A / GEM125A
GRILLE D’AÉRATION INTÉRIEURE À VISSER OU À COLLER

DESCRIPTION :

• Grilles rondes

• Moustiquaire intégrée

• Insérer dans intérieur tube prémanchonné (sans agrafe)

• Fixation par 2 vis possible

• Repères de perçage présents sur la face arrière

• Vis à tôle TCB 3,9 x 32 DIN 7981 non incluses

• Coloris anthracite

• Gamme : Ø 100 et 125 mm

FONCTION :

• Créer une aération (entrée ou sortie d’air) afin d’éliminer les risques de condensation et 

d’humidité

• Habiller les conduits ou orifices de passage d’air (hors réseau distribution d’air chaud)

• Protéger des nuisibles (moustiquaires)

CARACTERISTIQUES :

• Grilles en résine de synthèse renforcée

• Moustiquaire en disque de fibre de verre

MISE EN ŒUVRE :

• Utiliser un tube prémanchonné en traversée de paroi

• Ces grilles s’insèrent dans la paroi intérieure des tubes en PVC prémanchonné ou à l’aide d’un manchon

• La dépose reste possible pour le nettoyage par exemple

• Installation extérieure non autorisée

Ø tube
(mm)

Section de 
passage d’air

(cm²)

Dimensions (mm) Références

Ø D Ø d e
Position vis Avec moustiquaire *

A B Anthracite

100 42 140 100 20 6,1 115,4 GEM100A

125 65 160 124,5 20 5,7 140 GEM125A

TABLEAU DIMENSIONNEL :

Vue de côté avec 

tube prémanchonné

* Les grilles sont disponibles sous sachet, ajouter un 1 devant la référence (ex : 1GEM125A)

Repères de perçage 

(face arrière)
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