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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

GOUTTIERES

LG16 _ LG25 _ LG29 _ LG33
PROFILÉS GOUTTIERES

DESCRIPTION :

• Gouttières Pendantes Demi-Rondes

FONCTION :

• Collecte et évacuation des eaux 

de toiture

CARACTERISTIQUES :

• Profilés / Tubes de descente extrudés en TECHTAN® PVC Formulation anti-UV et résistante au choc

• 9 Coloris disponibles

Ex : LG29A => Profilé Vodalis ® longueur 4 m coloris Anthracite

• Tube de descente de forme ronde

REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :

• Conforme à la norme NF EN 607 (sauf coloris cuivre)

• Conforme à la norme NF EN 1462 (crochet)

• Atec n° 14+5/15-2120 Gouttières LG25, LG28, et Belriv Système

MISE EN ŒUVRE :

• Appliquer les règles du DTU60.11 pour le dimensionnement des installations des eaux pluviales

• Les règles de mise en œuvre sont définies dans les DTU 60.32 et 60.11-3 ainsi que dans notre guide technique

« GTGOUT »

• Respectez la pose des gouttières avec de la pente pour faciliter l’écoulement et supprimer le risque de contrepente

X m²

Pluviométrie 
métropolitaine

20m²

LG33LG25LG16

(1) à l’exclusion des éléments de coloris cuivre et graphite, des accessoires métalliques (étriers, hampes...),
des colliers brides et des colliers Lyres - Voir conditions sur notre site nicoll.fr

(1)

Voir Fiche Technique FT_TD-DESCENTE-GT
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804 M *

Graphite **

RAL
8007 *

Cuivre

RAL
1015 *

Sable  

RAL
9010 *

Blanc

RAL
7047 *

Gris   

RAL
7016 *

Anthracite   

RAL
9011 *

Noir

RAL
8017 *

Marron 

RAL
3004 *

Brique   

65m² 100 / 
160m²

65 / 
100m²
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** à l’exclusion des éléments de coloris cuivre et graphite, des accessoires métalliques (étriers, hampes...),

des colliers brides et des colliers Lyres - Voir conditions sur notre site nicoll.fr
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LG16 _ LG25 _ LG29 _ LG33
PROFILÉS GOUTTIERES

A Coller A Dilatation A Joint A Coller A Dilatation A Joint A Coller A Joint

Demi-Ronde

 LG16 - - NC16 - - JN16 - AE16/AI16

Demi-Ronde

LG25
NAC25

NAD25

NADN25
NC25 JNC25 JND25 JN25

ANC25

ANC525
AE25/AI25

Vodalis

LG29 - NAD29

NADT29 - JNC29 JND29 JNJ29
AIC29/AEC29

AIC295/AEC295

AIJ29/AEJ29

AIJ295/AEJ295

Demi-Ronde

LG33 
NAC33

NAC333

NAD33

NAD333

NC33

NC333
JNC33 JND33 JN33

ANC33

ANC533
AI33/AE33

A Coller A Joint A Coller A Joint

Demi-Ronde

 LG16 FCN16 - FCN16 - - GB1 -
Demi-Ronde

LG25
FCN25 FNJ25 FCG25 FGJ25 BHGB25 GB25P BERGO25P

Vodalis

LG29 - - FG29/FD29

FDJ BHGB29

CRONO29

INVISI29

GB29P -
Demi-Ronde

LG33 FCN33 - FCG33 - - GB33P BERGO33

Pensez à la gestion de la dilatation en fonction de la configuration du bâti  voir Guide Technique "GTGOUT"

Pour les gammes complètes voir catalogue Tarif Nicoll de l'année en cours

Invisible Bandeau Hampe

Eléments Horizontaux (suite)
Fond Crochet
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Naissance Profilé

Eléments Horizontaux
Naissance Jonction Angle

Gamme "DEMI RONDE"


