
Bâtiment l Accessoires pour trappes
Références : TPO51 – TPI51 – 1TV24 et TP2012I51

■ DESCRIPTION :
- Retenue d’isolant en polypropylène cannelé de 2 mm d’épaisseur à fixer entre le cadre de la
trappe et le support.

RETENUE D’ISOLANT PROJETÉ POUR TPO51 OU TPI51 ou TP 2012I51

■ DESCRIPTION :
- Retenue d’isolant rigide en PVC de 3 mm d’épaisseur à fixer entre le cadre de la trappe et le support

KIT DE VERROUILLAGE POUR TPO51, TPI51, 1TV24 et TP2 012I51

KIT INVIOLABLE

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

■ MISE EN OEUVRE :

- Insérer l’écrou en force dans son logement. Ensuite, percer la trappe suivant l’avant trou repéré côté
intérieur du recouvrement de la trappe.

pour trappes
1TV24 et TP2012I51

Retenue d’isolant en polypropylène cannelé de 2 mm d’épaisseur à fixer entre le cadre de la

RETENUE D’ISOLANT PROJETÉ POUR TPO51 OU TPI51 ou TP 2012I51

Référence
Dimensions en mm

b d

RITPI51 550 375

Retenue d’isolant rigide en PVC de 3 mm d’épaisseur à fixer entre le cadre de la trappe et le support.

KIT DE VERROUILLAGE POUR TPO51, TPI51, 1TV24 et TP2 012I51

Référence
Dimensions en mm

b d

RIRTPI51 556 300

Référence Composants

FIXTAPV5124
- Vis blanche plastique

- Ecrou métal
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Insérer l’écrou en force dans son logement. Ensuite, percer la trappe suivant l’avant trou repéré côté

Référence Composants

FIXTAPI5124

- Vis  à tête inox

- Ecrou

- Clé d'ouverture spéciale


