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■ FONCTION :

- La connexion de ces chapeaux sur une tuile à douille permet de remédier aux problématiques d’entrées d’eau 
rencontrées avec les lanterneaux tuile

■ DESCRIPTION :

- Les adaptateurs sont disponibles en 5 coloris : anthracite, marron, terracotta, rouge et sable et trois diamètres 
(Ø100, Ø125 et Ø160)

■ MISE EN OEUVRE :

Acc. de couverture l Chapeaux de ventilation spécial tuile à 
douille  ATEMAX®

Références : Gammes ATD – VVT - VXT

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

1 - Mise en œuvre du raccord tuile à douille
- Choisir le raccord adapté au diamètre de passage de la tuile à douille (Ø125 ou Ø160)
- Déposer un cordon de mastic / colle sur le rebord supérieur de la tuile à douille
- Positionner le raccord sur la tuile à douille
- Si nécessaire, jouer sur le calepinage pour libérer le diamètre intérieur de la tuile à douille

2 - Mise en œuvre du chapeau
- Choisir le chapeau adapté : chapeau simple, chapeau aéraulique
- Fixer le chapeau sur le raccord tuile à douille par collage(colle PVC ou mastic / colle)

3 - Connexion au réseau
- Connecter le réseau par collage (tube PVC) ou par bridage (flexible VMC)
- Un raccord multi-diamètre (réf. AMD16) peut être collé en partie inférieure afin de permettre 
une connexion Ø160, 150, 125, 110 ou 100.
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SPÉCIAL TUILE A DOUILLE - ADAPTATEUR TUILE A DOUILLE

Accessoire seul

Adaptateurs tuile à 
douille

100 100 100 125 150 ATD10A ATD10M ATD10T ATD10R ATD10S

120/125 118 118 125 150 ATD12A ATD12M ATD12T ATD12R ATD12S

150/160 148 142 160 200 ATD16A ATD16M ATD16T ATD16R ATD16S

Kit chapeau + accessoire

Chapeaux de 
ventilation avec 

adaptateur tuile à 
douille

120/125 118 100 125 270 150 VVT12T

150/160 148 142 160 340 200 VVT16T

Chapeaux aérauliques 
avec adaptateur

tuile à douille
150/160 148 142 160 340 200 VXT16T

Ø chapeau


