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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

GOUTTIERES

1PAF801
PIEGE A FEUILLES

DESCRIPTION :

• Le piège à feuilles Nicoll permet de retenir les feuilles et les autres objets passant dans le tube de descente

afin de pouvoir le nettoyer . Son système d’ouverture / fermeture par simple rotation lui permet de s’intégrer

harmonieusement au descendant de la gouttière .

FONCTION :

• Filtration après collecte des eaux de toiture

CARACTERISTIQUES :

• Corps en TECHTAN® PVC Formulation anti-UV et résistante au choc.

• Grille amovible pour le nettoyage

• 9 Coloris disponibles

Ex : 1PAF801A => Piège à feuille diamètre de sortie Ø 80, coloris Anthracite

• Tube de descente de forme ronde

REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :

MISE EN ŒUVRE :

1 - Couper le tube suivant la longueur du gabarit de coupe indiquée au dos de l’emballage.

2 - Emboiter  les deux parties du piège à feuilles.

3 - Emboiter à fond, en partie haute, le corps du piège à feuilles en désaxant légèrement le tube existant.              

Redescendre ensuite l’ensemble sur le tube .

4 - Placer la grille amovible dans le piège à feuilles.

5 - Le piège à feuilles est prêt à être utilisé. Ouverture et fermeture par rotation de la partie inférieure du piège.

(1) à l’exclusion des éléments de coloris cuivre et graphite, des accessoires métalliques (étriers, hampes...),
des colliers brides et des colliers Lyres - Voir conditions sur notre site nicoll.fr

(1)

Voir Fiche Technique FT_TD-DESCENTE-GT
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RAL
9011 *

Noir

RAL
8017 *

Marron 

RAL
3004 *

Brique   


