
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR NOTICE DE POSERÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR NOTICE DE POSE

PRÉSENTATION :
Récupère la chaleur des eaux grises de la douche pour préchauffer l’eau froide à l’entrée du mitigeur 
thermostatique, réduisant ainsi la quantité d’eau chaude nécessaire à la douche.

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE CONDITIONNEMENT CODE BARRES

Récupérateur de chaleur sur 
eaux grises, entrée et sortie 
Ø 40 mâle 

RECH40CAL                          Carton unitaire

Évacuation des eaux usées 
Réseau d'eau froide

Réseau 
d'eau chaude

Eau chaude
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*Accessoires vendus séparément

*
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Raccords Fluxo®

à sertir 
multicouche ø 16

INSTALLATION SUR DALLE, RACCORD MULTICOUCHE À SERTIR 

Dans le cas d’une incorporation en chape, les raccords métalliques doivent être recouverts par 
une bande de protection pour éviter tout contact avec la laitance du ciment (risque de corrosion).!
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INSTALLATION SUR DALLE AVEC BRASAGE

Dans le cas d’une incorporation en chape, les raccords métalliques doivent être recouverts par 
une bande de protection pour éviter tout contact avec la laitance du ciment (risque de corrosion).

Lors de la brasure, mettre en œuvre tous les moyens de protection pour éviter toute altération ou 
échauffement du récupérateur de chaleur.

!
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Service Assistance Technique : Tél. : +33 (0)2 41 63 73 25
Email : tech-com.nicoll@aliaxis.com

www.nicoll.fr
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